viewmaster

57.122

Die ideale, praktische Lésung fur Kassen, Verkaufsstellen
o.A. Wegen seiner kompakten Abmessungen wird er
auch oft auf mobilen Wagen eingesetzt. Sie kénnen lhren
Monitor mit den Fingerspitzen neigen, schwenken,
drehen und in der Héhe verstellen und ihn damit in eine
ergonomische Position bringen.

e Dynamischer Héheneinstellungsbereich von 305 mm

e Gekuppelte Tiefenverstellung

e Teilweise integriertes oder verstecktes
Kabelmanagement

e Hauptkomponenten aus Aluminium

e Kompatibel mit VESA MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm

e Monitor: neigbar +90°/-90°, schwenkbar +90°/-90°,
Drehbar +90°/-90°

e Arm: schwenkbar 360°

e Tragfdhigkeit 4,5 - 10 kg pro Monitor

dataflex

Garantie

Jahre

o Geliefert mit Tischklemmenbefestigung und
Durchtischbefestigung

e Geeignet fur eine Schreibtischdicke von 5 bis 55
(Klemme) oder 70 mm (Durchtisch)

e Hoéchstmal Monitor: Héhe 694 mm

e Eingebaute SUSPA®-Gasdruckfeder

e Bei Monitoren, die tiefer als 25 mm sind oder eine
auBermittige VESA- Befestigungsposition haben,
variiert die angegebene Gewichtskapazitat

feeling at work



Alle Abmessungen sind in Millimeter angegeben (1 mm entspricht 0,039 Zoll)

viewmaster

375 - 435

E 112 ;
| |
| |
| |
| |
A
° o
A\
®
4 Q
wn
<
n
;
o
<
o~
69 o8 T
8 B T
NN ik
N - ||
I I By .
| |
| |
I, 86 \
2 (Y ) - A
T N f T _—
1 $ max vesa m
1 N ' v . .
305 mm (12,0") +90°/-90° +90°/-90° +90°/-90° 694 mm (27,3") 75 x75/100 x 100 4,5-10 kg
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